
 

 

1. Nur die Schrauben des unteren Bodens an den Ecken lösen. 
 

Schritt 1 



 
2. Halteösen abschrauben und Kranösen montieren 
  

Schritt 2 



 
 

3. Das Dach vom Boden lösen. Alle Teile bei Seite legen. 
 
 
 
 
  

Schritt 3 



 
4. Träger an den Boden Montieren. Dach auf Höhe halten und die Träger mit 

dem Dach montieren. Alle Träger fest verschrauben. 

Schritt 4 



 
 
 

 
 
 

5. Bitte den Container in Waage stellen..!! 

Sandwichpanele unten in die Führung einsetzen und oben an das Dach 

andrücken. Oben und unten Verschrauben.   

 

Stoßkante 

Schritt 5 
Stoßkante 



 

 

6. Wie die Sandwichpanele, die Fenster reinschieben und die Sandwichpanele  
verschrauben. Das Fenster mit den Regenablassöffnungen nach unten. 

Schritt 6 



 

 
7. An der Tür das H-Profil als letztes oberhalb der Tür einsetzen und die 

Sandwichpanele miteinander verbinden. 
  
 

Schritt 7 



 
 

 
 

Schritt 8 

Regen

-

schutz  



 

 
8. Innen die Abschlussleiste von der Seite einschieben und gegebenfalls mit 

Schrauben auf dem Boden montieren. 

 



Abschluß-Ansicht 

 

Zusatz: 

- Der Montageort für die Fenster und die Tür ist frei wählbar. 

- Unsere Sandwichpanele sind bewusst etwas großzügiger geschnitten, 

damit alles passt und keine Lücken entstehen. Dafür ist eine 

Trennscheibe inkl. um gegebenfalls etwas zu kürzen. (Stichsäge geht 

auch) 

 

Montage: 

- Bitte Handschuhe tragen !!! 

- Sie benötigen einen Kran bzw. einen Stapler (mindest Hubstärke 1500Kg) 

für die Montage 

 


